Новые приборы рентгеновской дефектоскопии!
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   УГПП «Изотоп» предлагает

ПОРТАТИВНЫЕ РЕНГЕНОВСКИЕ ДЕФЕКТОСКОПЫ  “МАРТ”

с постоянным напряжением на рентгеновской трубке

На рынке рентгеновских аппаратов существуют два класса портативных рентгеновских дефектоскопов для проведения неразрушающего контроля:

- импульсные рентгеновские аппараты, работающие на принципе взрывной электронной эмиссии в рентгеновской трубке с холодным катодом;

- высокочастотные аппараты с постоянным анодным напряжением на термоэмиссионной трубке.

Выбор того или иного типа аппарата зависит от нормативно-технических требований и условий работы в каждой конкретной области их использования.

На сегодняшний день ООО «Спектроимпульс» (г. Санкт-Петербург, РФ) начал выпускать дефектоскопы с постоянным напряжением на рентгеновской трубке под общим названием МАРТ (малогабаритный аппарат рентгеновский термоэмиссионный).

Аппараты серии МАРТ выполнены по одной принципиальной схеме, включающей в себя рентгеновскую трубку с накальным катодом и  малогабаритный источник высокого постоянного напряжения. Благодаря большой частоте преобразования напряжения сети в высокое напряжение с его последующим выпрямлением, аппараты МАРТ по своим массогабаритным характеристикам практически аналогичны импульсным аппаратам АРИНА, но значительно превосходят последние по мощности излучения и сроку службы.
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Технические характеристики

аппаратов серии МАРТ

Характеристики
МАРТ-200
МАРТ-250

Рабочее напряжение (регулируемое) на рентгеновской трубке (кВ)
100-200
160-250

Доза рентгеновского излучения в прямом пучке на расстоянии 500 мм от фокуса трубки за 1 мин. (Р)
4
8

Диаметр фокусного пятна (мм)
3
1,5

Максимальная толщина просвечиваемой стали с фокусного расстояния 700 мм за время экспозиции 10 мин. при :

· использовании высококонтрастной пленки со свинцовой фольгой (мм);

· пленки F8 с экранами RCF (мм);

· пленки F8 с экранами  NDT 12000 (мм)
20

30

40
30

40

50

Мощность аппарата (Вт)
100
200

Метод просвечивания
направленный, панорамный
направленный

Вес излучателя (кг)
5
8,5

Габариты излучателя
420х100
580х115


На рисунке представлены сравнительные номограммы экспозиций аппаратов МАРТ-250 и АРИНА-9 (импульсный аппарат). Материал – сталь. Фокусное расстояние – 700 мм. Пленка D7 со свинцовой фольгой. Плотность потемнения снимка – 2.
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1 – АРИНА-9,    2 – МАРТ-250


В аппаратах серии МАРТ используется малогабаритная рентгеновская трубка 0,1БПМ27-250 с рабочим напряжением до 250 кВ.


В аппарате МАРТ-250 трубка имеет боковой выход рентгеновского излучения в телесном угле порядка 500, а в аппарате МАРТ-200 – торцевой в телесном угле, близким к 1500.


Благодаря возможности регулирования рабочего напряжения на трубке в широких пределах, оба аппарата могут использоваться как для контроля тонкостенных стальных изделий, так и толстостенных (трубы больших диаметров) магистральных газо-нефтепроводов.


Сравнительно небольшие размеры фокуса излучения аппаратов МАРТ позволяют получать снимки первого класса даже при использовании чувствительной пленки AGFA NDT F8 с флуорометаллическими экранами RCF.


В аппаратах этой марки использована самая современная  электронная база и новая конструкция пульта управления.

Поставку дефектоскопов МАРТ и АРИНА в Украину осуществляет:
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 УГПП «Изотоп»

03680, Киев, ул. Горького, 152.

тел./факс: 
(0 44) 528-9000,



(0 44) 528-3134
e-mail: ndt@izotop.kiev.ua
